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CONTRAT SERVICE 
TECHNIKCOOL TKC 134 - 1234 

Contrat de maintenance tout inclus 60 MOIS 
 

Offrez vous la tranquillité avec un matériel  
toujours disponible et en conformité avec la réglementation 

 

Station TKC 134-1234 tous réfrigérants semi-automatique R134A / R1234YF 
 

 Récupération Sélective R1324A ou R1234YF 
 

 Mise au Vide 
 

 Injection Huile 
 

 Recharge Circuit R134A ou R1234YF 
 

 Thermomètre Station et Stylo inclus 
 

 Détecteur de Fuite  Halogène Inclus 
 

 Injecteur Tracer circuit  + Tracer 250ml x 1 Inclus 
 

 Pack Service Pro Joints – Obus - Lubrifiant Inclus 
 

 Banderole Service Clim Externe  Inclus 
 

 Garantie Intégrale 100% 
 

 Contrat Assistance Dépannage 48 H inclus 
 

 Contrat Contrôle + Attestation Conformité/an Inclus 
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Contrat Assistance Dépannage 60 mois 
 

Le contrat de location inclus une assistance/dépannage intégrale  
de la station 100% pièces et échange sous 48/72h. 
 

Echange Station Annuel 
 

Le contrat inclus le remplacement tous les 12 mois à date 
anniversaire contrat de la station, la nouvelle station 
reconditionnement à neuf est livrée avec une attestation de 
contrôle et conformité de la station suivant l’obligation de contrôle 
annuel pour les entreprises avec agrément pour R134A. 
 

Liste des Points de Contrôle & Services annuel: 
 

 Remplacement huile pompe à vide - étalonnage 
 Remplacement Filtre / contrôle fonctions 
 Etalonnage Balance 
 Etalonnage Thermomètre station / sondes 
 Remise à zéro des compteurs 
 Flexibles BP et HP neufs 
 Coupleurs HP / BP   R134A & R1234YF Neufs 
 Détecteur Fuite Neuf 

 

Consommables Livrés avec Echange Annuel Station : 
 

 Huile circuit Multi viscosité = 2 x 1 litre 
 Coffret Obus x 1 
 Tracer bidon = 1 x 250 Ml 
 Banderole externe Service Climatisation Neuve 

 

Toutes les opérations de transport pour assistance ou échange annuel par 
chauffeur sont incluses dans le contrat service. 


